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Lieber Musikliebhaber ﬁ

Eintaktschaltungen bieten die Moglichkeit klanglich sehr hochwertige Verstarker zu konstruieren.
Ihr Vorteil ist der einfache Aufbau der Ausgangsstufe. Im Gegensatz zu Gegentaktverstirkern
verstiarkt hier ndmlich nur ein Leistungstransistor die positiven und negativen Halbwellen eines
Musiksignals. Der gravierende Nachteil ist allerdings der daraus resultierende schlechte
Wirkungsgrad, dies bedeutet, das Verhéltnis von aufgenommener zu abgegebener Leistung ist sehr
ungiinstig. Deswegen werden groBe Kiihlkorper benotigt, um die entstehende Wirme abfiihren zu
konnen, und das Netzteil muss sehr grof3 dimensioniert werden, um den Verstirker mit geniigend
Strom zu versorgen.

Beim SE 50 Modul besteht das Netzversorgung aus einem 500 VA Ringkerntrafo und insgesamt
88000 uF Siebkapazitit — pro Kanal versteht sich. Dies kann beim Einschalten des Verstérkers
allerdings zu Problemen fiihren. Ringkerntrafos dieses Kalibers in Verbindung mit gro3en Siebelkos
ziehen einen so hohen Einschaltstrom, dass unter Umstinden der Haushalts-Sicherungsautomat
auslost. Abhilfe schafft hier nur eine sogenannte Soft-Start Schaltung, die den hohen Strom im
Einschaltmoment auf einen so niedrigen Wert begrenzt, dass der Sicherungsautomat mit Sicherheit
nicht mehr auslésen kann.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Ein Leistungswiderstand liegt primirseitig in Reihe zum
Ringkerntrafo und begrenzt so den hohen Einschaltstrom. Nach etwa 1 Sekunde iiberbriickt ein
Leistungsrelais diesen Widerstand, sodass der Transformator wieder ganz normal ohne den
Vorwiderstand am 230 Volt Netz liegt.
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Prinzip der Soft-Start Schaltung



Verdrahtungsanleitung

Die Verdrahtung der Soft-Start Platine ist im Grunde genommen sehr einfach, erfordert aber grofite
Sorgfalt, da die komplette Schaltung mit der 230 Volt-Netzspannung in Verbindung steht. Beachten
Sie also, dass Sie keinerlei Bauteile auf der Platine im Betrieb beriihren diirfen!!!

Die Soft-Start Platine wird einfach zwischen dem Netzschalter und der Primérseite des
Transformators eingeschleift. Dazu platziert man sie am Besten so, wie es auf dem
Verdrahtungsplan zu sehen ist und verschraubt sie iiber die vier Sechskantbolzen fest mit dem
Bodenblech. Als néchstes werden zwei Kupferlitzen mit mindestens 0,75 mm? Querschnitt (besser
sind 1,5 mm?) auf entsprechende Linge gekiirzt und beidseitig abisoliert. Ein Ende der beiden
Litzen wird an den zweipoligen Netzschalter geldtet und das andere Ende in die Klemmleiste der
Soft-Start Platine geschraubt. Achten Sie darauf, dass keine Kupferdderchen herausschauen. Um dies
zu vermeiden, verwenden Sie am Besten von vorneherein passende Aderendhiilsen. Unter die andere
Klemmleiste werden die beiden Kabel des Ringkerntrafos geschraubt. Ziehen Sie die Schrauben fest
an, damit keine unnotigen Ubergangswiderstinde entstehen konnen.

Die Soft-Start Platine ist nun betriebsbereit und kann auf ihre korrekte Funktion getestet werden.
Schalten Sie dazu den Verstiarker ein und achten auf das Relais, welches nach ca. 1 Sekunde horbar

klickend anziehen muss. Ist dies gegeben, arbeitet die Schaltung einwandfrei.

Eine Soft-Start Platine kann mit einem SE 50 Modul oder zwei SE 25 Modulen betrieben werden.

Zum Schluss nochmals der Sicherheitshinweis:

Die komplette Schaltung der Soft-Start Platine hat direkte Verbindung mit der 230 Volt-
Netzspannung!!! Es darf daher kein Bauteil beriihrt werden. Bedenken Sie bitte, dass
Netzspannung todlich sein kann, und lassen Sie die Verdrahtung im Zweifelsfall unbedingt von
einem Fachmann ausfiihren!

Lieferumfang und Preis

Die Soft-Start Platine wird fertig aufgebaut und getestet ausgeliefert. Sie ruht auf vier Metall-
Sechskantbolzen, mit denen sie fest mit dem Bodenblech verschraubt werden kann.

Der Preis betrigt EUR 20,00 (inkl. MwSt) pro Platine.

Sollte die Platine separat bestellt werden, so fallen Versandkosten von EUR 4,00 an.



Verdrahtungsplan fiir das SE 50 Modul
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Allgemeine Geschiftsbedingungen

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Verbrauchern steht ein zweiwdchiges uneingeschrinktes Widerrufsrecht gemif § 355 Biirgerliches
Gesetzbuch (BGB) zu.

Verbraucher konnen ihre Vertragserklidrung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Griinden
in Textform oder durch Riicksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt friihestens einen Tag
nach Erhalt einer in Textform noch gesondert mitzuteilenden Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor
Eingang der Ware (§ 312 d Abs. 2 BGB).

Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:

André Buscher Audiotechnik
Paulinenweg 3a

51149 Koln

eMail: info@buscher-endstufen.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zuriickzugewdhren. Kann der Kunde die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zuriickgewédhren, muss der Kunde gegebenenfalls Wertersatz leisten. Dies
gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschlieBlich auf deren Priifung — wie im
Ladengeschift moglich gewesen wiire — zuriickzufiihren ist. Die Ware muss sich in jedem Fall in
einem wiederverkaufsfiahigen Zustand befinden und ist in der Originalverpackung
zuriickzuschicken. Der Kunde kann die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Sache nicht wie
ein Eigentiimer in Gebrauch nimmt und alles unterldsst, was den Wert beeintrichtigt.

Waren die speziell fiir den Kunden hergestellt wurden oder eindeutig auf die personlichen
Bediirfnisse des Kunden zugeschnitten sind, sind vom Widerruf ausgeschlossen.

Paketversandfédhige Produkte sind zuriickzuschicken. Der Kunde hat die Riicksendekosten zu tragen,
sofern der Wert der gelieferten Waren € 40,00 nicht tibersteigt. Ansonsten ist die Riicksendung fiir
den Kunden kostenfrei.

(Wir bitten dabei um Nachricht vor dem Versand der Ware per eMail oder Telefon)

Ende der Widerrufsbelehrung



Preisangaben
Alle Preise verstehen sich in Euro und sind freibleibend. Irrtum vorbehalten.

Die Preise sind Endverbraucherpreise, inklusive der zur Zeit giiltigen gesetzlichen Mehrwertsteuer
von 19%.

Be1 Vorkasse werden 2% Skonto vom Warenwert abgezogen.

Datenschutzinformation

Wir unterrichten Sie hierdurch gemél} Telemediengesetz, dass wir personenbezogene Daten durch
elektronische Datenverarbeitung (EDV) in dem zum Zwecke der Begriindung, inhaltlichen
Ausgestaltung oder Anderung des Kaufvertrages (Kaufabwicklung) erforderlichen Umfang erheben,
verarbeiten und nutzen. Dariiber hinaus werden Ihre Daten selbstverstidndlich nicht an Dritte
weitergegeben!

Haftungsbeschrinkung

Fiir andere als durch Verletzung von Leben, Korper und Gesundheit entstehende Schiden haften wir
nur, soweit diese Schiden auf vorsitzlichem oder grob fahrlidssigem Handeln oder auf schuldhafter
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch uns oder dessen Erfiillungsgehilfen beruhen.
Eine dariiber hinausgehende Haftung auf Schadenersatz durch Schiden oder Folgeschiden jeglicher
Art ist ausgeschlossen.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberiihrt.

Garantie

Auf Fertigmodule wird eine Garantie von zwei Jahren gewihrt. Ausgenommen hiervon sind
Schiéden, die durch unsachgemifle Behandlung entstanden sind. Jeglicher Garantieanspruch erlischt
bei Veridnderungen, Reparaturen oder Reparaturversuchen durch den Kéufer oder durch Dritte. Eine
Garantieleistung fiihrt nicht zum Neubeginn der Garantiezeit. Die Garantiefrist beginnt mit
Gefahriibergang.

Urheberrecht

Alle Fertigmodule unterliegen dem Urheberrecht und diirfen nicht in irgendeiner Form nachgeahmt
werden, auch nicht in abgewandelter Form.

Gerichtsstand und Erfiillungsort

Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhiltnis unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. Erfiillungsort und Gerichtsstand
sind Koln.

Vertragssprache

Vertragssprache ist Deutsch. Der Vertrag kommt durch die von uns erteilte Vertragsbestitigung
(Auftragsbestitigung) zu Stande.



Bestellformular

(bitte ausdrucken, ausfiillen und unterschrieben zuriicksenden)

André Buscher Audiotechnik
Paulinenweg 3a

51149 Koln

Absender (bitte mit eMail-Adresse):
(bitte deutlich schreiben)

Hiermit bestelle ich, unter Anerkennung Ihrer Geschiftsbedingungen, folgende Artikel:

Menge Artikel Einzelpreis | Gesamtpreis
Stk. MC ONE - Moving Coil-Vorverstirker 98,00 € Nicht mehr lieferbar!
Stk. Phono ONE - MM-Phonovorverstirker 318,00 € Nicht mehr lieferbar!
Stk. Tube ONE - Rohrenvorverstérker 298,00 €
Stk. SE 12 - Eintaktverstirkermodul (2x 12W /8 Q) 268,00 €
Stk. SE 25 - Eintaktverstirkermodul (25W /4 Q) 248,00 €
Stk. SE 50 - Eintaktverstirkermodul (5S0W /4 Q) 548,00 €
Stk. Soft-Start - 230 V Einschaltstrombegrenzung 20,00 €

gewiinschte Zahlungsart (bitte ankreuzen)

D per Nachnahme zuziiglich 7,00 € Versandkosten und z.Z. 7,00 € Nachnahmegebiihr.

El per Vorkasse zuziiglich 7,00 € Versandkosten.

Vom Warenwert werden 2% Skonto abgezogen.
Bitte Rechnung abwarten und den Betrag iiberweisen.

Alle Preise sind inkl. MwSt. Preise fiir Porto und Zustellung gelten fiir den Versand innerhalb Deutschland. (Stand 01.05.2015)

Datum Unterschrift

Bankverbindung: André Buscher Audiotechnik - Postbank Koln - Blz.: 370 100 50 - Ktn.: 224481509
IBAN: DE37370100500224481509 - BIC: PBNKDEFF




